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1 Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karigsim kimligi
Ticari adi: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1

Mal numarasi: 03.9901-66xx.x/7066xx

1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar
Daha bagka énemli bilgi mevcut degildir.

Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi Hidrolik sivi

1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
Uretici / Teslimati yapan:

Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Stralle 9

D-65824 Schwalbach am Taunus
Germany

Tel: +49-69-7603-11

Fax: +49-69-761061

Turkiyede ithalatg!:

Sokak:

Posta Kodu / Sehir:

Tarkiye:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Guvenlik hakkinda bilgiler veren kesim:

Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor

ate.sicherheit@contiautomotive.com

Sertifikali uzman:

1.4 Acil telefon numarasi

Ofis Saatleri Disinda Acil Durum Hatti 112, Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114

Continental Aftermarket & Services GmbH acil durum numarasi +49-6132-84463 - 190 dil konusuldu

2 Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi

@ Saglik zararliigs

Urm. Sis.Tok. 2 H361 Dogmamis gocukta hasara yol agma veya lremeye zarar verme siiphesi var.

2.2 Etiket bilgileri

GHS etiket elemanlan Uriin Kiiresel Uyumlu Sisteme (GHS) gére siniflandiriimig ve etiketlenmistir.
Zararhlik isaretleri GHS08

Uyarn Kelimesi Dikkat

Etiketlendirme igin tehlikeyi belirleyici bilegenler:

Tris [2- [2- (2-metoksietoksi) etoksi] etil] ortoborat

Zararhlik ifadesi

H361 Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma veya uremeye zarar verme suphesi var.

(Devami sayfa 2 'da)
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Onlem Ifadesi

P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin.

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P103 Kullanmadan dnce etiketi okuyun.

P201 Kullanmadan dnce 6zel talimatlari okuyun.

P202 Bitin 6nlem ifadeleri okunup anlasiimadan elleglemeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytz koruyucu kullanin.
P308+P313 Maruz kalinma veya etkilesme halinde ISE: Tibbi yardim/bakim alin.

P405 Kilit altinda saklayin.

P501 icerigi/kabi yerel/bdlgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.

2.3 Diger zararlar

PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

3 Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Kanisimlar
Tarifi: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden ve asagida belirtilen maddelerden olusan karigim.

ihtiva ettigi tehlikeli maddeler:
CAS: 30989-05-0 Tris [2- [2- (2-metoksietoksi) etoksi] etil] ortoborat %<70

EINECS: 250-418-4 Urm. Sis.Tok. 2, H361

EC Numarasi: 907-996-4 | Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12- | %<15
tetraoxahexadecan-1-ol

G6z Hsr. 1, H318
Ozgul konsantrasyon sinirlari: Eye Dam. 1; H318: C = 30 %
Eye Irrit. 2; H319: 20 % < C < 30 %

CAS: 110-97-4 '1,1-iminodipropan-2-ot %<2
EINECS: 203-820-9 Go6z Tah. 2, H319
CAS: 111-46-6 2,2'-oksibisetanror %<2
EINECS: 203-872-2 Akut Tok. 4, H302
CAS: 111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol %<0,5

EINECS: 203-906-6 Urm. Sis.Tok. 2, H361
Ek uyarilar: belirtiimis olan tehlike isaretlerinin metnini Bolim 16'dan aliniz

4 ilk yardim 6nlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi

Genel uyarilar: Kirlenen giysileri ve ayakkabilari derhal ¢ikarin.

Teneffis ettikten sonra:

Temiz hava ya da oksijen verilmeli; doktordan yardim istenmelidir.

Bayginlik halinde yatirilmasi ve taginmasi sabit yan pozisyonda olmalidir.
Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.

(Devami sayfa 3 'da)
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Gozlere temas ettikten sonra:
Gozleri, gbzkapaklari agik bir sekilde birka¢ dakika sireyle akan suyun altina tutunuz.
Yuttuktan sonra:
AgJzini galkalayiniz ve bolca su igiriniz.
Doktor tedavisi saglayiniz.
4.2 Akut ve sonradan gorilen en 6nemli belirtiler ve etkiler Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin isaretler Daha bagka énemli bilgi mevcut degildir.

*

5 Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Elverigli sondiiriicii maddeler:

Pusklrtme su

Séndurme tozu

Kdépuk

Yangin sdndirme dnlemlerini gevreye uydurunuz.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yangin durumunda serbest birakilabilir: CO, CO2, NOx.

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Ozel koruyucu teghizat:

Cevre havasina bagimli olmayan nefes koruyucu takiniz.
Patlamadan ve yangindan olusan gazlari teneffls etmeyiniz.
Diger bilgiler

icinde zararli maddeler bulunan séndiirme suyunu ayri bir yerde toplayiniz, ¢linkii kanalizasyon
sistemine akmamalidir.

* 6 Kaza sonucu yayllma onlemleri

6.1 Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani

Koruyucu techizat takiniz. Korunmamis sahislari yaklastirmayiniz.

Yeterli havalandirma saglayiniz.

6.2 Cevresel 6nlemler Kanalizasyona/Ylizeysel suya/Yeralti suyuna karismasini nleyiniz.
6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontem ve malzemeler

Sivi bagdlayici malzemeyle (Kum, diyatomit, asit baglayici, genel baglayici) ile eminiz.
Toplanan malzemeyi ydnetmeliklere gore tasfiye ediniz.

6.4 Diger boliimlere atiflar

Guvenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. bélimden aliniz.

Kigisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. bélimden aliniz.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélumden aliniz.

* 7 Ellegleme ve depolama

7.1 Giivenli ellegleme igin 6nlemler
Calisilan yerin iyi havalanmasini / havanin iyi emilmesini saglayiniz.

(Devami sayfa 4 'da)
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Yangin ve patlamadan korunmak igin uyarilar: Elektrostatik dolmaya karsi énlemler aliniz.

7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de igeren giivenli depolama kosullari
Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan ozellikler:

Karisimi serin ve kuru olarak muhafaza edin.

Oda sicakliginda saklama.

Birarada depolama ile ilgili uyarilar:

Sudan ayri muhafaza ediniz.

Gida maddelerinden ayri muhafaza ediniz.

Depolama sartlan ile ilgili diger bilgiler:

Onerilen depolama sicakhgi 10°C - 35°C

Uriin su gekici niteliktedir.

Kabi sizdirmayacak sekilde kapali tutunuz.

Depolama sinifi: 10 yanici sivilar.

7.3 Belirli son kullanimlar Daha bagka 6énemli bilgi mevcut degildir.

8 Maruz kalma kontroli/kisisel korunma

Teknik tesisatlarin gekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Bagka bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

8.1 Kontrol parametreleri

Calisma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan bilesenler:

Urlin, ¢aligilan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan maddeleri dnemli miktarda
ihtiva etmemektedir.

8.2 Maruz kalma kontrolii
Kisisel koruyucu techizat:
Genel koruyucu ve sihhi 6nlemler:
Kimyevi maddelerle ¢aligilirken gegerli ihtiyati dnlemler dikkate alinmalidir.
Gazlari/Buharlari/Gaz i¢inde sis seklinde dagiimis sivilari teneffls etmeyiniz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.
Nefes koruyucu 6nlemler:
Buharlarin / aerosollerin salinmasi durumunda solunum korumasi gerekir.
Kati ve sivi partikiller igin orta tutma kapasitesine sahip partikil filtresi kullanin (6rnegin EN 143 veya
149, Tip P2 veya FFP2).
Elleri koruyucu:
Eldiven malzemesi Grln / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gecirmez ve dayanikli olmaldir.
Eldiven imalati i¢in kullanilan malzemelerin segiminde delinme sirelerinin, gecirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin g6z énlne alinmasi gereklidir.
Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seciminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda dider kalite 6zellikleri de
dikkate alinmalidir ve bunlar imalat¢idan imalat¢iya degisiklik gostermektedir.
Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Butil kauguk (butil kauguk): minimum etkileme zamani 480 dakika; Minimum katman kalinligi: 0,7 mm
NBR (nitril kauguk): minimum etkileme zamani 30 dakika; Minimum katman kalinligi: 0,4 mm
Kesin delinme (aginma) suresi eldiven imalatgisindan 6grenilmeli ve bu surelere riayet edilmelidir.
Gozleri koruyucu: Koruyucu goézliik
(Devami sayfa 5 'da)
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Viicut koruyucu: Koruyucu ig giyimi
Cevre ekspozisyonunun sinirlandiriimasi ve kontrol edilmesi
Bkz. Bélim 6 ve 7. Ek 6nlem gerekmez.
Risk yonetimi 6nlemleri
Endustriyel tesiste, zaman zaman kontrol edilen maruz kalma ile kapali islemde veya esdeger muhafaza
kosullarina sahip sireclerde saatte 1 ila 3 hava degisimi (% 90 etkinlik) - genel havalandirma temel
standardi
maksimum gunde 8 saat maruz kalma suresi
maksimum 40 ° C islem sicakligi
Kuguk cihazlarda fonksiyonel sivilarin kullanimi saatte 5 ila 10 hava degisimi (% 70 etkinlik) - iyi
kontrolll standart ventilasyon standardi
glnde 8 saat maksimum maruz kalma suresi
maksimum 40 ° C proses sicakligi

9 Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi
Genel bilgiler
Goriiniim
Bigim: Sivi sekilde
Renk: Kehlibar rengi
Koku: Uriin karakteristigine uygun
Koku esigi Belirli degil.
pH - degeri 20 °C'de: 7,7
Durum degisikligi
Erime noktasi/donma noktasi Belirlenmemistir.
llk kaynama noktasi ve kaynama araligi 271 °C
Parlama noktasi 137,5°C
Alevlenirlik (kati, gaz) Uygulanamaz.
Tutusma isisi: 230 °C
Bozunma sicakligi Belirli degil.
Kendiliginden tutugsma sicakhgi Uriin kendiliginden tutusmaz niteliktedir.
Patlayici 6zellikler Uriintin patlama tehlikesi yoktur.
Patlama sinirlari:
Alt: Belirli degil.
Ust: Belirli degil.
Buhar basinci 20 °C'de: 1 hPa
Yogunluk 20 °C'de: 1,06 g/cm?
Bagil yogunluk Belirli degil.

(Devami sayfa 6 'da)
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Buhar yogunlugu Belirli degil.
Buharlagma hizi Belirli degil.
suyla: Tamamen karistirilabilir niteliktedir.
Dagilim katsayisi: n-oktanol/su Belirli degil.
Akigkanhk
Dinamik: Belirli degil.
Kinematik 20 °C'de: 11,5 mm?/s
Coziicii madde oranit:
Organik ¢oziicii madde: %2.1-<2.5
9.2 Diger bilgiler Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

10.1 Tepkime Daha bagka dnemli bilgi mevcut degildir.

10.2 Kimyasal kararlilhk

Termik ayrigsma / kaginilmasi gereken sartlar:

Usuliine uygun muhafaza edildiginde ve kullanildiginda ayrisma olmaz.
Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.

10.3 Zararh reaksiyon olasiligi Tehlikeli reaksiyonlari duyulmamigtir.
10.4 Kaginilmasi gereken durumlar Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
10.5 Uyumsuz malzemeler Gugli oksitleyici ajanlar

10.6 Zararli bozunma iiriinleri

Karbon monoksit ve karbon diyoksit

Nitrojen oksitleri (NOx)

10 Kararhlik ve tepkime

11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
Akut toksisite

11 Toksikolojik bilgiler

Siniflandirma i¢in dnemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)

30989-05-0 Tris [2- [2- (2-metoksietoksi) etoksi] etil] ortoborat

Agizdan |LD50 | >2.000 mg/kg (sigan) (OECD 401)
Ciltten |LD50|>2.000 mg/kg (sigan) (OECD 402)

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Agizdan | LD50 | >5.000 mg/kg (sigan)
Ciltten |LD50|>3.000 mg/kg (rabbit)

110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol

Agizdan |LD50 | >2.000 mg/kg (sigan) (OECD 401)
Ciltten |LD50|8.000 mg/kg (rabbit)

(Devami sayfa 7 'da)

TR—



Form No.: ZUBATE00021 Sayfa: 7/10
Giivenlik bilgi formu
13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili,” T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanhgi, Zararli Maddeler Ve Karisimlara iliskin Giivenlik
Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik" hiikkiimlerine uygun
diizenlenmistir

Baski tarihi: 04.09.2020 Kacinci Dizenleme Oldugu 1 Yeniden dizenleme tarihi: 24.08.2020

Ticari adi: Original ATE Brake Fluid SUPER DOT 5.1

(Sayfa 6 'nin devami)

111-46-6 2,2'-oksibisetanol

Agizdan |LD50 | >5.000 mg/kg (sigan)
Ciltten |LD50|>5.000 mg/kg (rabbit)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

Agizdan |LD50 | >5.000 mg/kg (mouse) (OECD 401)
Ciltten |LD50 |>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Asli tahris edici etkisi:

Cilt aginmasi/tahrigi Uyarici tesiri yoktur

Ciddi g6z hasarlan/tahrisi Tahris edici tesiri yoktur.

Solunum yollari veya cilt hassaslagmasi Duyarliligi arttirici tesiri duyulmamistir.
Asagidaki gruplarin potansiyel etkilerine dair bilgiler:

CMR-etkileri (kanser liretici, irsiyet degistirici ve liremeyi tehdit edici etki)

Urm. Sis.Tok. 2

Ureme sistemi toksisitesi

Hayvan deneylerine dayali olarak gelisim Uzerindeki olumsuz etkilere dair bazi kanitlar.

12.1 Toksisite

12 Ekolojik bilgiler

Su toksisitesi:

LC50 ‘>100 mg/L (fish)
30989-05-0 Tris [2- [2- (2-metoksietoksi) etoksi] etil] ortoborat
EC50 >100 mgl/l (Algae) (72 h)
>100 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 >100 mg/L (fish) (96 h)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
EC50 >100 mg/l (Algae)
LC50 >100 mg/L (daphnia)

>100 mg/L (fish) (DIN 38412 96 h)

110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol

EC50 (statik) [>100 mg/l (Algae) (72 h)
>100 mg/l (daphnia) (92/69/EWG 48 h)
LC50 (statik) | >100 mg/L (fish) (OECD 203 96 h)

111-46-6 2,2'-oksibisetanol

EC50 >100 mg/l (Algae)
>100 mg/l (daphnia) (DIN 38412 T.11)
LC50 >100 mg/L (fish) (96 h)

111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

EC50 >100 mg/l (Algae)

(Devami sayfa 8 'da)
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>100 mg/l (daphnia)

LC50 (statik) [>100 mg/L (fish)

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik Tek tek komponentler sudan kolayca ayristirilabilir
12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

Diger okolojik uyarilar:

Genel uyarilar:

Suyu tehdit sinifi 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandiriimamis vaziyette ya da buyik miktarlarda yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve
kanalizasyona ulasmasini " énleyiniz.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglan

PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

12.6 Diger olumsuz etkiler Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

13 Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atik isleme yontemleri

Bertaraf islemi, ilgili eyalet ve yerel yasa ve yonetmeliklere dayanmalidir, bertaraf igslemi ¢evrenin
kirlenmesini dnlemelidir.

Tavsiye:

Ozel atik ydnetmelikleri dikkate alinmak suretiyle n islemeden gegtikten sonra bunun igin ruhsati olan
bir 6zel atik yakma tesisine teslim edilmelidir.

Temizlenmemis ambalajlar:
Tavsiye: Temizlenmesi mUmkin olmayan ambalajlar bulasan maddenin kendisi gibi tasfiye edilmelidir.

14 Tagsimacilik bilgisi

14.1 UN Numarasi

ADR, IMDG, IATA kalkmistir
14.2 UN uygun tasimacilik ismi
ADR, IMDG, IATA kalkmistir

14.3 Tasimacilik zararlar
ADR, IMDG, IATA

sinifi kalkmigtir
14.4 Ambalaj grubu

ADR, IMDG, IATA kalkmistir
14.5 Cevresel zararlar Uygulanamaz.

(Devami sayfa 9 'da)
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14.6 Kullanicilar i¢in 6zel 6nlemler Uygulanamaz.
14.7 MARPOL 73/78 EK Il ve IBC Koduna gore

Toplu Tagsimacilik Uygulanamaz.
UN "Model Diizenleme": kalkmigtir

M 15 Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karisim igin giivenlik, saglik ve gevresel diizenlemler/mevzuat
Ulusal hiikiimler:

Calistirma tahdidi ile ilgili uyarilar:
Hamile kadinlari ve gocuk emziren kadinlari ¢caligstirma sinirlamalarini dikkate aliniz.
15.2 Kimyasal giivenlik degerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapiimamistir.

Ml 16 Diger bilgiler

Veriler buguinki bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak drin ézellikleri ile ilgili teminat teskil
etmezler ve akdT bir hukuki iligki tesis etmezler.

Onemli terkipleri

H302 Yutulmasi halinde zararhdir.

H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

H319 Ciddi goz tahrigine yol acar.

H361 Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma veya Uremeye zarar verme suphesi var.

Kullanimda yapilmasi tavsiye edilen kisitlamalar Sadece endustriyel veya ticari uygulamalar icin.

Veri pusulasini diizenleyen boliim:

HAZIRLAYAN:

Gefahrstoffmanagement Konzern
ate.sicherheit@contiautomotive.com

Kisaltmalar ve:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Akut Tok. 4: Akut toksisite — Kategori 4

Go6z Hsr. 1: Ciddi g6z hasari/gdz tahrigi — Kategori 1

Go6z Tah. 2: Ciddi g6z hasari/goz tahrisi — Kategori 2

Urm. Sis.Tok. 2: Ureme sistemi toksisitesi — Kategori 2

(Devami sayfa 10 'da)
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Kaynaklar
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-VO/CLP_VO_Anhang_VI_Tabelle_3_2.pdf
http://www.gischem.de/suche/index.htm
* Bundan onceki basima gore degistirilmis olan veriler
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